
PLASTIMUL 2K REACTIVE
BİTÜMLÜ PÜSKÜRTME SU YALITIMI





İzoforte Yalıtım İnşaat Mühendislik A.Ş. olarak; su yalıtım sistemleri, yapı kimyasalları malzeme 

tedariği, endüstriyel ve dekoratif zemin kaplamaları alanında faaliyet göstermekteyiz.

Hedefimiz; deneyimli idari kadromuz ve bünyemizdeki mesleki yeterlilik belgesine sahip 

teknik saha ekipleri ile dürüstlük, şeffaflık ve çalışkanlık ilkelerine bağlı kalarak projelerinizde 

çözüm ortağı olmak.

Geosentetik su yalıtım sistemleri alanında PVC membran, TPO membran, HDPE membran, 

LLDPE membran, FPO membran, geosentetik kil örtüler, su tutucu bantlar, geotekstil 

keçeler ile poliürea su yalıtım sistemleri, bitümlü membranlar, sürme yalıtımlar, PU 

enjeksiyon ve epoksi zemin kaplamaları alanlarında çözüm odaklı ve ‘’Kendini müşterinin 

yerine koy.’’ çalışma prensiplerini benimseyerek etkin çözümler ile yanınızdayız.



Ürün Tanımı :  Plastimul 2K Reactive

 mekanik püskürtmeyle uygulanan iki bileşenli, 

yüksek esneklikte, hızlı kuruyan, çevreyle uyumlu, anında su yalıtımı sağlayan bitüm emülsiyonudur.

Plastimul 2K Reactive, nozuldan püskürtülene kadar iki bileşeni ayrı tutan mekanik (airless) püskürtme sistemiyle uygulanır.

Kullanım Alanı ve Teknik Özellikleri :

Sızıntı halinde ya da yüksek basınçlı suyun var olduğu 

temel altı yapılarının su yalıtımı için kullanılır.

Temel, perde ve istinat duvarları ile açıkta bırakılmayan 

yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır. Beton, boşluklu 

beton, kireçtaşı, briket, sıva ve şaplar üzerine 

uygulanabilir.

TS EN 15814 ve DIN 28052-6 standartları ile uyumludur.

Avantajları:

•	 Çevreyle uyumludur.

•	 Anında sertleşir, yağmura karşı anında dayanım sağlar.

•	 Alt yüzeye çok iyi yapışan, eksiz bir yalıtım membranı oluşturur.

•	 Kopma uzaması > % 1500.

•	 Düşük sıcaklıklarda bile yüksek çatlak köprüleme kapasitesine sahiptir.

•	 Yer altında genellikle bulunan agresif maddelere karşı dayanıklıdır.

•	 Çok hızlı uygulanabilme özelliğine sahiptir ve bu özelliği sayesinde 	

 	 büyük şantiyeler için uygundur.

•	 Yüksek günlük verim elde edilir, tek kişiyle uygulanabilir.
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Plastimul
2K Reactive

Bitümlü Püskürtme 
Su Yalıtımı

Ana özellikler Metod EN 15814’e göre kabul limitleri Performans değerleri

+4°C’de statik çatlak köprüleme: EN 15812 Sınıf CB0: gereksinim yok
Sınıf CB1: kuru kalınlık ≥ 3 mm, çatlak ≥ 1 mm, hasar yok
Sınıf CB2: kuru kalınlık ≥ 3 mm, çatlak ≥ 2 mm, hasar yok

Sınıf CB2

Yağmura dayanım: EN 15816 Sınıf R0: gereksinim yok
Sınıf R1: ıslak kalınlık ≥ 3 mm, ≤ 24 saat
Sınıf R2: ıslak kalınlık ≥ 3 mm, ≤ 8 saat

Sınıf R3

Suya dayanım: EN 15817 1. Suyun rengi değişmemeli
2. Kuru kalınlık ≥ 4 mm olunca donatı ayrışması olmamalı
TS EN 15817’ye göre malzemede değişiklik olmamalı.

1. Suyun rengi değişmez
TS EN 15817’ye göre malzemede 
değişiklik olmaz..

Düşük ısılarda esneklik (0°C): EN 15813 Çatlak yok Çatlak yok

Yüksek ısılarda boyutsal stabilite (70°C): EN 15818 Çökme veya damlama yok Çökme veya damlama yok

Kuruyunca kalınlık incelmesi: EN 15819 ≤ 50% Yaklaşık %24

Yangına reaksiyon: EN 13501-1 Euroclass E

1 mm açık çatlakta basınçlı suda 
geçirimsizlik:

EN 15820 Sınıf W1: 0,0075 N/mm² de ≥ 24 saat, donatısız kuru kalınlık ≥ 3 mm
Sınıf W2A: 0,075 N/mm² de ≥ 72 saat, donatılı kuru kalınlık ≥ 4 mm
Sınıf W2B: 0,075 N/mm² de ≥ 72 saat, donatısız kuru kalınlık ≥ 4 mm

Sınıf  W2B

Basınç dayanımı: EN 15815 Sınıf C0: gereksinim yok
Sınıf C1: 0,06 MN/m², kuru film kalınlığı ≥ 3 mm
Sınıf C2A: 0,30 MN/m², donatılı kuru film kalınlığı ≥ 4 mm
Sınıf C2B: 0,30 MN/m², donatısız kuru film kalınlığı ≥ 4 mm

Ürün Performansı
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