
GEOSENTETİK SU YALITIMI





İzoforte Yalıtım İnşaat Mühendislik A.Ş. olarak; su yalıtım sistemleri, yapı kimyasalları malzeme 

tedariği, endüstriyel ve dekoratif zemin kaplamaları alanında faaliyet göstermekteyiz.

Hedefimiz; deneyimli idari kadromuz ve bünyemizdeki mesleki yeterlilik belgesine sahip 

teknik saha ekipleri ile dürüstlük, şeffaflık ve çalışkanlık ilkelerine bağlı kalarak projelerinizde 

çözüm ortağı olmak.

Geosentetik su yalıtım sistemleri alanında PVC membran, TPO membran, HDPE membran, 

LLDPE membran, FPO membran, geosentetik kil örtüler, su tutucu bantlar, geotekstil 

keçeler ile poliürea su yalıtım sistemleri, bitümlü membranlar, sürme yalıtımlar, PU 

enjeksiyon ve epoksi zemin kaplamaları alanlarında çözüm odaklı ve ‘’Kendini müşterinin 

yerine koy.’’ çalışma prensiplerini benimseyerek etkin çözümler ile yanınızdayız.





PVC Membranlar



Ürün Tanımı:   Uygun ve gerekli katkılar yardımı ile oluşturulan  PVC 

Geomembranlar, uzun ömürleri, her türlü hava şartlarına karşı dirençli 

olmaları, kimyasal dayanıma sahip olmaları ve esnek olmaları 

sayesinde  yalıtım sektöründe sıkça  tercih edilen yalıtım örtüleridir. 

Kullanım Alanları: 

•	 Bina temel-perde yalıtımlarında (bohçalama),

•	 Bina teras ve çatılarında,

•	 Karayolu ve metro tünellerinde,

•	 Arıtma tesislerinde, 

•	 Yapay göletlerde, 

•	 Sulama kanallarında,

•	 Maden sahalarında,

•	 Petrol sahalarında,

•	 Otoparklarda, 

•	 Sanayi atık depolama tesislerinde, 

•	 Su depolarında, 

•	 Havuzlarda. 

Teknik Özellikleri: 

•	 Uzun ömürlüdür.

•	 Dış ortam şartlarına dayanıklıdır (-40°C - + 60°C ).

•	 Esnek yapısı sayesinde kolay ve hızlı uygulanabilir.

•	 Yüksek mekanik mukavemetlidir.

•	 Sıcak hava kaynağı sayesinde kontrol edilebilir ek yeri 		

	 bileşimi yapılabilir.

•	 Bitki köklerine yüksek dayanımı vardır.

•	 Yaşlanmaya karşı dayanıklıdır.

•	 Geç tutuşur, alev almaz (E).

PVC MEMBRANLAR

G E O S E N T E T İ K  S U  Y A L I T I M  Ö R T Ü L E R İ



Sinyal Tabakalı PVC Membranlar
Üst kısmının açık alt kısmının koyu renkli olması nedeni ile hataların tespitini kolaylaştırmak amacı ile kullanılır.
Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,20 mm	 1,50 mm 	 2,00 mm	 3,00 mm 

Rulo Eni 	 2,20 m	 2,20 m	 2,20 m 	 2,20 m 

Rulo Boyu 	 20-25 m	 20-25 m	 20-25 m 	 20-25 m

Renk 	 Sarı-Gri- Siyah	 Sarı-Gri- Siyah	 Sarı-Gri- Siyah	 Sarı-Gri- Siyah

Teknik Özellikler

 	 TEST METODU	 BİRİM	 1.50mm	 2.00mm	 3.00mm

Kalınlık	 TS EN 1849-2	 mm	 1.50mm	 2.0mm	 3.0mm

Doğrusallık	 TS EN 1848-2	 mm/m	 ≤ 75	 ≤ 75	 ≤ 75

Yırtılmaya Karşı Direnç (en/boy)	 TS EN 12310-1	 N	 ≥ 300	 ≥ 400	 ≥ 500

Ek Yeri Dayanımı	 TS EN 12317-2	 N/5 cm	 ≥ 1000	 ≥ 1000	 ≥ 1000

Çekme Direnci (en/boy)	 TS EN 12311-2	 N/mm²	 ≥ 16	 ≥ 16	 ≥ 16

Kopma Uzaması (en/boy)	 TS EN 12311-2	 %	 ≥ 250	 ≥ 250	 ≥ 250

Su Geçirimsizlik ( 60Kpa)	 TS EN 1928 Metod A	 -	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz

Yaşlandırma Sonrası Su Geçirimsizlik (60Kpa)	 TS EN 1296	 -	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz

Kimyasallara Dayanarım Sonrası Su Geçirimsizlik (60Kpa)	 TS EN 1847	 -	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz

Darbeye Karşı Direnç	 TS EN 12691	 mm	 ≥ 1500	 ≥ 1500	 ≥ 1500

Statik Yüklere Karşı Direnç	 TS EN 12730	 kg	 ≥ 20	 ≥ 20	 ≥ 20

Yangına Tepki	 TS EN 13501-1	 -	 E sınıfı	 E sınıfı	 E sınıfı

Sinyal Tabakalı
PVC Membran 



UV Donatılı PVC Membranlar
Özel kimyasal katkılar ile atmosfer koşullarına ve güneş ışınlarına dayanıklı hale getirilen su yalıtım membranlarıdır.

Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,20 mm	 1,50 mm 	 2,00 mm

Rulo Eni 	 2,20 m	 2,20 m	 2,20 m 

Rulo Boyu 	 20-25 m	 20-25 m	 20-25 m 

Renk 	 Gri	 Gri	 Gri

Teknik Özellikler

 	 TEST METODU	 BİRİM	 1.50mm	 2.00mm

Kalınlık	 TS EN 1849-2	 mm	 1.50mm	 2.0mm

Doğrusallık	 TS EN 1848-2	 mm/10m	 ≤ 50	 ≤ 50

Yırtılmaya Karşı Direnç (en/boy)	 TS EN 12310-2	 N	 ≥ 200	 ≥ 300

Ek Yeri Dayanımı	 TS EN 12317-2	 N/5 cm	 ≥ 1000	 ≥ 1000

Çekme Direnci (en/boy)	 TS EN 12311-2	 N/mm²	 ≥ 16	 ≥ 16

Kopma Uzaması (en/boy)	 TS EN 12311-2	 %	 ≥ 250	 ≥ 250

Su Geçirimsizlik ( 10Kpa)	 TS EN 1928 Metod B	 -	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz

Soğukta Bükülme 	 TS EN 495-5	 %	 ≤ -20	 ≤ -20

Boyut Kararlılığı	 TS EN 1107-2	 %	 ≤ 0,5	 ≤ 0,5

Darbeye Karşı Direnç	 TS EN 12691	 mm	 ≥ 1000	 ≥ 1000

Statik Yüklere Karşı Direnç	 TS EN 12730	 kg	 ≥ 20	 ≥ 20

Yangına Tepki	 TS EN 13501-1	 -	 E sınıfı	 E sınıfı

UV Işınlarına, Yüksek Sıcaklığa ve Suya
Maruz Bırakıldıktan Sonraki Davranış	 TS EN 1297	 GÖRSEL	 UYGUN	 UYGUN

UV Donatılı
PVC Membran 



Antibakteriyel PVC Membranlar 
Üretim aşamasında uygulanan çeşitli katkılar sayesinde bakteri ve koku oluşması engellenerek özellikle içme 

suyu depolarında kullanılan su yalıtım membranlarıdır.
Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,20 mm	 1,50 mm 	 2,00 mm	 3,00 mm 

Rulo Eni 	 2,20 m	 2,20 m	 2,20 m 	 2,20 m 

Rulo Boyu 	 20-25 m	 20-25 m	 20-25 m 	 20-25 m

Renk 	 Mavi 	 Mavi	 Mavi	 Mavi

Teknik Özellikler
 	 TEST METODU	 BİRİM	 1.50mm	 2.00mm
Kalınlık	 TS EN 1849-2	 mm	 1.50mm	 2.0mm

Doğrusallık	 TS EN 1848-2	 mm/10m	 ≤ 50	 ≤ 50

Yırtılmaya Karşı Direnç (en/boy)	 TS EN 12310-1	 N/mm	 ≥ 100	 ≥ 100

Ek Yeri Dayanımı	 TS EN 12311-2	 -	 Ek Yerinden	 Ek Yerinden			 

			   Ayrılma Yok	  Ayrılma Yok

Çekme Direnci (en/boy)	 TS EN 12311-2	 N/mm²	 ≥ 16	 ≥ 16

Kopma Uzaması (en/boy)	 TS EN 12311-2	 %	 ≥ 250	 ≥ 250

Hidrostatik Basınç Altındaki Davranış	 DIN 16726-Madde 5.1	 -	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz

(4 bar basınçta 72 saat süreyle)	

Soğukta Bükülme	 TS EN 495-5	 0C	 ≤ -20	 ≤ -20

Yaşlandırma Sonrası Boyutsal Kararlılık	 TS EN 1107-2	 %	 ≤ 2	 ≤ 2

Darbeye Karşı Direnç

(düşme yüksekliği 750mm)	 TS EN 12691	 -	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz

Yaşlandırma Sonrası Görsel Kontrol	 TS EN 1850-2	 -	 UYGUN	 UYGUN

Antibakteriyel
PVC Membran 



Polyester Donatılı
PVC Membran 

Polyester Donatılı PVC Membranlar
Atmosfer koşullarına ve güneş ışınlarına dayanıklı, polyester donatılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilen, yumuşak PVC su yalıtım membranıdır. 

Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,20 mm	 1,50 mm 	 1,80 mm	 2,00 mm	

Rulo Eni 	 1,62 m	 1,62 m	 1,62 m	 1,62 m 

Rulo Boyu 	 20 m	 20 m	 20 m 	 20 m

Renk 	 Açık Gri	 Açık Gri	 Açık Gri	 Açık Gri

Teknik Özellikler

 	 TEST METODU	 BİRİM	 1.20mm	 1.50mm	 2.00mm

Kalınlık	 TS EN 1849-2	 mm	 1.20mm	 1.50mm	 2.0mm

Yırtılmaya Karşı Direnç (en/boy)	 TS EN 12310-2	 N	 ≥180	 ≥ 200	 ≥ 250

Ek Yeri Dayanımı	 TS EN 12316-2	 N/5 cm	 ≥ 800	 ≥ 850	 ≥ 900

Çekme Direnci (en/boy)	 TS EN 12311-2	 N/5 cm	 ≥ 800	 ≥ 850	 ≥ 900

Kopma Uzaması (en/boy)	 TS EN 12311-2	 %	 ≥ 15	 ≥ 15	 ≥ 15

Su Geçirimsizlik ( 10Kpa)	 TS EN 1928 Metod B	 -	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz

Soğukta Bükülme 	 TS EN 495-5	 °C	 ≤ -20	 ≤ -20	 ≤ -20

Boyut Kararlılığı	 TS EN 1107-2	 %	 -	 -	 -

Darbeye Karşı Direnç	 TS EN 12691	 mm	 ≥ 700	 ≥ 700	 ≥ 700

Statik Yüklere Karşı Direnç	 TS EN 12730	 kg	 ≥ 20	 ≥ 20	 ≥ 20

Yangına Tepki	 TS EN 13501-1	 -	 E sınıfı	 E sınıfı	 E sınıfı

UV Işınlarına, Yüksek Sıcaklığa ve Suya Maruz Bırakılınca	 TS EN 1847 	 GÖRSEL	 DAYANIMLI	 DAYANIMLI	 DAYANIMLI	
	 EN 1948 METOD B



Tırnaklı (T-Grip) PVC Membranlar
Rulo boyunca belirli aralıklar ile uzanan çıkıntılar sayesinde betona tutunabilen yalıtım örtüleridir. 
Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,20 mm	 1,50 mm 	 2,00 mm	  

Rulo Eni 	 2,20 m	 2,20 m	 2,20 m 	  

Rulo Boyu 	 20-25 m	 20-25 m	 20-25 m 	

Renk 	 Siyah 	 Siyah 	 Siyah 	

Teknik Özellikler

 	 TEST METODU	 BİRİM	 1.50mm	 2.00mm

Kalınlık	 TS EN 1849-2	 mm	 1.50mm	 2.0mm

Doğrusallık	 TS EN 1848-2	 mm/m	 ≤ 75	 ≤ 75

Yırtılmaya Karşı Direnç (en/boy)	 TS EN 12310-1	 N	 ≥ 300	 ≥ 400

Ek Yeri Dayanımı	 TS EN 12317-2	 N/5 cm	 ≥ 1000	 ≥ 1000

Çekme Direnci (en/boy)	 TS EN 12311-2	 N/mm²	 ≥ 16	 ≥ 16

Kopma Uzaması (en/boy)	 TS EN 12311-2	 %	 ≥ 250	 ≥ 250

Su Geçirimsizlik ( 60Kpa)	 TS EN 1928 Metod A	 -	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz

Yaşlandırma Sonrası Su Geçirimsizlik (60Kpa)	 TS EN 1296	 -	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz

Kimyasallara Dayanım Sonrası Su Geçirimsizlik (60Kpa)	 TS EN 1847	 -	 Geçirimsiz	 Geçirimsiz

Darbeye Karşı Direnç	 TS EN 12691	 mm	 ≥ 1500	 ≥ 1500

Statik Yüklere Karşı Direnç	 TS EN 12730	 kg	 ≥ 20	 ≥ 20

Yangına Tepki	 TS EN 13501-1	 -	 E sınıfı	 E sınıfı

Tırnaklı (T-Grip)
PVC Membran 





Polietilen
Membranlar



Ürün Tanımı:  Düşük ve yüksek yoğunluktaki polietilen hammaddenin 

ekstrüderler aracılığı ile çekilip homojen olarak şekillendirilmesi sonucu 

oluşan geosentetik su yalıtım örtüleridir. Ek yerleri füzyon kaynak 

yöntemi (sıcak hava çift dikiş) ile birleştirilir. 

Kullanım Alanları: 

•	 Katı atık depolama alanları, 

•	 Yapay göletler, 

•	 Tıbbi atık ve zehirli atık toplama alanları, 

•	 Arıtma ve sulama havuzları, 

•	 İletim kanalları, 

•	 Atık su boruları, 

•	 Balık ve deniz mahsulleri üretme havuzları, 

•	 Biyogaz santralleri, 

•	 Petrol tankları, 

•	 Rezervuar alanları, 

•	 Barajlar. 

Teknik Özellikleri: 

•	 Kimyasallara karşı yüksek dayanıma sahiptir.

•	 Sıvı geçirgenliği düşüktür.

•	 Uzun ömürlüdür.

•	 Delinme ve darbe mukavemeti yüksektir.

•	 Bitki kökü dayanımı vardır.

•	 UV katkısı ile güneş ışınlarına dayanımı sağlanabilir.

•	 Kolay uygulanır ve kolay tamir edilebilir.

•	 Yüksek uzama özelliğine sahiptir. 

POLİETİLEN MEMBRAN

G E O S E N T E T İ K  S U  Y A L I T I M  Ö R T Ü L E R İ



HDPE (High Density Polyethylene) Membran 
Yüksek yoğunluktaki polietilen su yalıtım örtüleridir. Genellikle çöp depolama tesisleri, 
maden atık barajları, kanallar ve göletlerde kullanılır.

Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,00 mm	 1,50 mm 	 2,00 mm	 3,00 mm 

Rulo Eni 	 2,20 m- 7,50 m	 2,20 m - 7,50 m	 2,20 m - 7,50 m 	 2,20 m - 7,50 m

Rulo Boyu 	 20-100 m	 20-100 m	 20-100 m 	 20- 100 m 

Renk 	 Siyah	 Siyah	  Siyah	 Siyah

Teknik Özellikler

 	 TEST METODU	 BİRİM	 1.25mm	 1.50mm	 2.00mm	 2.50mm	 3.00mm

Kalınlık	 ASTM D5199	 mm	 1,20 ±0,02	 1,50 ± ,02	 2,00 ±0,02	 2,50 ± 0,02	 3,00 ± 0,02

Yoğunluk	 ASTM D1505 / D 792-TS1320	 gr/cm³	 0,940-0,965	 0,940-0,965	 0,940-0,965	 0,940-0,965	 0,940-0,965

Akma Mukavemeti	 ASTM D6693 Tip 4-DIN 53455	 N/mm	 ≥18	 ≥22	 ≥29	 ≥37	 ≥44

Kopmada Mukavemet	 ASTM D6693 Tip 4-TS 1398 EN ISO527	 N/mm	 ≥33	 ≥40	 ≥53	 ≥67	 ≥80

Akmada Uzama	 ASTM D6693 Tip 4-DIN 53455	 %	 ≥12	 ≥12	 ≥12	 ≥12	 ≥12

Kopmada Uzama	 ASTM D6693 Tip 4-TS 1398 EN ISO527	 %	 ≥700	 ≥700	 ≥700	 ≥700	 ≥700

Yırtılma Mukavemeti	 ASTM D 1004-TS4698 ISO34-1	 N	 ≥180	 ≥210	 ≥280	 ≥350	 420

Statik Delinme 	 ASTM D 4833-TS EN ISO 12236	 N	 ≥400	 ≥480	 ≥640	 ≥800	 ≥960

Kırılma Mukavemeti	 ASTM D 5397	 Saat	 300	 300	 300	 300	 300

Karbon Siyah Oranı	 ASTM D1603	 %	 2-3	 2-3	 2-3	 2-3	 2-3

Gaz Geçirgenlik(24 Saat)	 ASTM D 1434	 Cm³.m-².Mpa-¹.d-¹	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²

Su Emme	 TS 702 EN ISO 62	 %	 <0,03	 <0,03	 <0,03	 <0,03	 <0,03

Sıcak-Soğuk Dayanımı	 DIN 53361	 10 dk	 Çatlama-Kırılma-Deformasyon Yok (+80/ -30ºC)	  	  

Suda Çözünen Madde	 ASTM D 570-TS 702	 %	 0	 0	 0	 0	 0

HDPE
Membran



LDPE-LLDPE (Low Density- Linear Low Density Polyethylene) Membranlar 
Düşük yoğunluktaki polietilen su yalıtım örtüleridir. 

Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,00 mm	 1,50 mm 	 2,00 mm	 3,00 mm 

Rulo Eni 	 2,20 m- 7,50 m	 2,20 m - 7,50 m	 2,20 m - 7,50 m 	 2,20 m - 7,50 m

Rulo Boyu 	 20-100 m	 20-100 m	 20-100 m 	 20- 100 m 

Renk 	 Siyah	 Siyah	  Siyah	 Siyah

LDPE-LLDPE
Membranlar

Teknik Özellikler

 	 TEST METODU	 BİRİM	 1.25mm	 1.50mm	 2.00mm	 2.50mm	 3.00mm

Kalınlık	 ASTM D5199	 mm	 1,20 ±0,02	 1,50 ± ,02	 2,00 ±0,02	 2,50 ± 0,02	 3,00 ± 0,02

Yoğunluk	 ASTM D1505 / D 792-TS1320	 gr/cm³	 0,920	 0,920	 0,920	 0,920	 0,920

Akma Mukavemeti	 ASTM D6693 Tip 4-DIN 53455	 N/mm	 ≥18	 ≥22	 ≥29	 ≥37	 ≥44

Kopmada Mukavemet	 ASTM D6693 Tip 4-TS 1398 EN ISO527	 N/mm²	 ≥20	 ≥20	 ≥20	 ≥20	 ≥20

Akmada Uzama	 ASTM D6693 Tip 4-DIN 53455	 %	 ≥12	 ≥12	 ≥12	 ≥12	 ≥12

Kopmada Uzama	 ASTM D6693 Tip 4-TS 1398 EN ISO527	 %	 ≥700	 ≥700	 ≥700	 ≥700	 ≥700

Yırtılma Mukavemeti	 ASTM D 1004-TS4698 ISO34-1	 N	 ≥180	 ≥210	 ≥280	 ≥350	 420

Statik Delinme 	 ASTM D 4833-TS EN ISO 12236	 N	 ≥400	 ≥480	 ≥640	 ≥800	 ≥960

Kırılma Mukavemeti	 ASTM D 5397	 Saat	 300	 300	 300	 300	 300

Karbon Siyah Oranı	 ASTM D1603	 %	 2-3	 2-3	 2-3	 2-3	 2-3

Gaz Geçirgenlik(24 Saat)	 ASTM D 1434	 Cm³.m-².Mpa-¹.d-¹	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²

Su Emme	 TS 702 EN ISO 62	 %	 <0,03	 <0,03	 <0,03	 <0,03	 <0,03

Sıcak-Soğuk Dayanımı	 DIN 53361	 10 dk	 Çatlama-Kırılma-Deformasyon Yok (+80/ -30ºC)	  	  

Suda Çözünen Madde	 ASTM D 570-TS 702	 %	 0	 0	 0	 0	 0



Tırnaklı (T-Grip) Polietilen Membran
Sürekli tırnaklı ve aralıklı tırnaklı olarak iki farklı şekilde üretilirler. Tırnaklı oluşu, membranın beton yüzeye 

tutunmasını sağlar ve betonun titreşimlerinden etkilenmesini önler.
Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,00 mm	 1,50 mm 	 2,00 mm

Rulo Eni 	 2,20 m	 2,20 m 	 2,20 m 

Rulo Boyu 	 20-25 m 	 20-25 m 	 20-25 m 

Renk 	 Siyah	 Siyah	  Siyah

Tırnaklı (T-Grip)
Polietilen

Membran



Sinyal Tabakalı Polietilen Membran
 Hasar tespitini kolaylaştırmak için 2 tabakadan oluşur. Alt tabaka koyu renkli ve üst tabaka açık renklidir.

Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,00 mm	 1,50 mm 	 2,00 mm	 3,00 mm 

Rulo Eni 	 2,20-7,50 m	 2,20-7,50 m 	 2,20 m-7,50 m 	 2,20 m-7,50 m 

Rulo Boyu 	 20-25-100 m	 20-25-100 m	 20-25-100 m	 20-25-100 m

Renk 	 Siyah-Beyaz	 Siyah-Beyaz 	  Siyah-Beyaz	 Siyah-Beyaz 

Sinyal Tabakalı
Polietilen

Membran

Teknik Özellikler

 	 TEST METODU	 BİRİM	 1.25mm	 1.50mm	 2.00mm	 2.50mm	 3.00mm

Kalınlık	 ASTM D5199	 mm	 1,20 ±0,02	 1,50 ± ,02	 2,00 ±0,02	 2,50 ± 0,02	 3,00 ± 0,02

Yoğunluk	 ASTM D1505 / D 792-TS1320	 gr/cm³	 0,940-0,965	 0,940-0,965	 0,940-0,965	 0,940-0,965	 0,940-0,965

Akma Mukavemeti	 ASTM D6693 Tip 4-DIN 53455	 N/mm	 ≥18	 ≥22	 ≥29	 ≥37	 ≥44

Kopmada Mukavemet	 ASTM D6693 Tip 4-TS 1398 EN ISO527	 N/mm	 ≥33	 ≥40	 ≥53	 ≥67	 ≥80

Akmada Uzama	 ASTM D6693 Tip 4-DIN 53455	 %	 ≥12	 ≥12	 ≥12	 ≥12	 ≥12

Kopmada Uzama	 ASTM D6693 Tip 4-TS 1398 EN ISO527	 %	 ≥700	 ≥700	 ≥700	 ≥700	 ≥700

Yırtılma Mukavemeti	 ASTM D 1004-TS4698 ISO34-1	 N	 ≥180	 ≥210	 ≥280	 ≥350	 420

Statik Delinme 	 ASTM D 4833-TS EN ISO 12236	 N	 ≥400	 ≥480	 ≥640	 ≥800	 ≥960

Kırılma Mukavemeti	 ASTM D 5397	 Saat	 300	 300	 300	 300	 300

Karbon Siyah Oranı	 ASTM D1603	 %	 2-3	 2-3	 2-3	 2-3	 2-3

Gaz Geçirgenlik(24 Saat)	 ASTM D 1434	 Cm³.m-².Mpa-¹.d-¹	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²	 ≤6.80x10²

Su Emme	 TS 702 EN ISO 62	 %	 <0,03	 <0,03	 <0,03	 <0,03	 <0,03

Sıcak-Soğuk Dayanımı	 DIN 53361	 10 dk	 Çatlama-Kırılma-Deformasyon Yok (+80/ -30ºC)	  	  

Suda Çözünen Madde	 ASTM D 570-TS 702	 %	 0	 0	 0	 0	 0



Keçe Takviyeli (Lamineli) Polietilen Membran
Üretim aşamasında lamine edilen geotekstil sayesinde beton yüzeye kolayca yapışmasını sağlar ve 
koruyucu bir tabaka oluşturur.

Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,00 mm	 1,50 mm 	 2,00 mm

Rulo Eni 	 2,20 m	 2,20 m 	 2,20 m 

Rulo Boyu 	 20-25 m 	 20-25 m 	 20-25 m 

Renk 	 Siyah	 Siyah	  Siyah

Keçe Takviyeli
(Lamineli) Polietilen

Membran





Pürüzlü (Tekstürlü) Polietilen Membran
Üretim aşamasında tek yüzü veya çift yüzü pürüzlendirilerek üretilir. Özellikle gölet şevlerinde kullanılır.

Fiziksel Özellikleri 
Kalınlık	 1,00 mm	 1,50 mm 	 2,00 mm	 2,50 mm 
Rulo Eni 	  7,00 m	  7,00 m	  7,00 m 	  7,00 m
Rulo Boyu 	 200 m	 100 m	 80 m 	 60 m 
Renk - Yüzey 	 Siyah -Pürüzlü	 Siyah -Pürüzlü 	  Siyah -Pürüzlü 	 Siyah -Pürüzlü 
	

Pürüzlü (Tekstürlü)
Polietilen Membran

Teknik Özellikler
 TEST EDİLEN ÖZELLİK	 BİRİM	 TEST METODU	 DEĞERLER*
Kalınlık	 mm	 ASTM D5994	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5	 3,0
Yoğunluk	 g/cm³	 ASTM D 792	 ≥ 0,94	 ≥ 0,94	 ≥ 0,94	 ≥ 0,94	 ≥ 0,94
Mukavemet Özellikleri		  ASTM D 638/ D 6693;
(her bir doğrultuda)		  Tip IV
Akma Mukavemeti	 N/mm	 50 mm/min	 16 (15)	 24 (22)	 32 (30)	 40 (37)	 48 (45)
Akmada Uzama	 %	 lo=33 mm	 16 (13)	 16 (13)	 16 (13)	 16 (13)	 16 (13)
Kopmada Mukavemet	 N/mm	 50 mm/min	 33 (27)	 49 (40)	 66 (53)	 83 (67)	 100 (80)
Kopmada Uzama	 %	 lo=50 mm	 800 (700)	 800 (700)	 800 (700)	 800 (700)	 800 (700)
Yırtılma Mukavemeti	 N	 ASTM D 1004	 140 (130)	 205 (190)	 275 (250)	 350 (315)	 420 (375)
Delinme Dayanımı	 N	 ASTM D 4833	 420 (320)	 560 (480)	 690 (640)	 830 (800)	 980 (960)
Karbon Siyah Oranı	 %	 ASTM D 4218	 2,0-3,0	 2,0-3,0	 2,0-3,0	 2,0-3,0	 2,0-3,0
Karbon Siyah Dispersiyonu	 Kategori	 ASTM D 5596	 1/2(b)	 1/2(b)	 1/2(b)	 1/2(b)	 1/2(b)

Boyutsal Stabilite	 %	 ASTM D 1204 (120°C/1 h)	 ± 2	 ± 2	 ± 2	 ± 2	 ± 2
(her bir doğrultuda)		
Erime Akış İndeksi (c)	 g/10 min	 ASTM D 1238
		  190°C/5,0 kg	 ≤ 3,0	 ≤ 3,0	 ≤ 3,0	 ≤ 3,0	 ≤ 3,0
		  190°C/2,16 kg	 ≤ 1,0	 ≤ 1,0	 ≤ 1,0	 ≤ 1,0	 ≤ 1,0
Gerilme Çatlağı Dayanımı	 h	 ASTM D 5397; Ek	 ≥ 500	 ≥ 500	 ≥ 500	 ≥ 500	 ≥ 500
(NCTL)
Pürüz Yüksekliği (her bir yüz)	 mm	 ASTM D 7466	 0,40(d)	 0,40(d)	 0,40(d)	 0,40(d)	 0,40(d)

(minimum ortalama)
Oksitlenme indüksiyon süresi	 min	 ASTM D 3895	 ≥100	 ≥100	 ≥100	 ≥100	 ≥100
		  200°C; Saf O

2 
; 1 atm





EPDM Membranlar



Ürün Tanımı:  EPDM membran; etilen, propilen ve çok düşük miktarda 

dien monomerin sentezlenmesi; karbon eklenmesi ve çeşitli yağların 

ve bağlayıcıların  işlenmesi ile meydana gelen son derece esnek bir 

elastomerik polimer su yalıtım örtüsüdür.

Kullanım Alanları: 
•	 Teraslar ve Çatılar 
	 - Yeşil çatılar,
	 - Betonarme teras çatılar,
	 - Ters çatı sistemi,
	 - Balastlı sistem,
	 - Metal çatılar,
	 -  Kubbeler,
	 - Tonoz tipi çatılar. 
•	 Gölet Tipi Yapılar
	 - Sulama göletleri,
	 - Baraj göletleri, 
	 - Sıvı atık havuzları, 
	 - Çökertme havuzları, 
	 - Dekoratif süs havuzları.
•	 Bina Temel ve Perdeler
•	 Giydirme Kompozit Panel Cepheler

Teknik Özellikleri: 
•	 Yüksek ve düşük ortam sıcaklıkları, UV ışınlarına maruz kalma veya 
	 tekrarlı mekanik gerilme nedeniyle hızlandırılmış oksidasyon 
	 etkisinden dolayı EPDM kauçuktan üretilmelidir.
•	 Kendiliğinden UV dayanımına sahiptir.
•	 Yüksek kimyasal dayanımı vardır.
•	 -40°C ile + 120°C sıcaklıklara dayanıklıdır.
•	 Bitki köklerine dayanımı vardır.
•	 Yüksek elastikiyeti sayesinde dilatasyonlarda ek bir 
	 önlem gerektirmez.
•	 Bakteri ve mantar oluşumu nedeniyle suya zararlı maddelerin 
	 karışmasına karşı dayanıklıdır.
•	 Çevresel etkilerin sebep olduğu gerilmelere karşı dirençlidir.
•	 Sürekli olarak ıslanma ve kuruma çevrimlerine karşı dirençlidir.
•	 Sürekli olarak donma ve çözünme çevrimlerine karşı dirençlidir.
•	 Sıvı geçirimsizliği oldukça yüksektir.
•	 Gerilme ve çatlamalara karşı oldukça yüksek direnç göstermektedir.
•	 Kaynak ile birleştirilme işlemi neticesinde aynı kopma ve uzama 
	 değerlerine sahiptir.

EPDM MEMBRAN

G E O S E N T E T İ K  S U  Y A L I T I M  Ö R T Ü L E R İ



Termoset EPDM Membran
İçerisinde herhangi bir termoplastik ürün bulundurmayan, sentetik kauçuk ağırlıklı hammaddeden imal edilen elastomerik membranlardır.
Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,00 mm	 1,20 mm 	 1,50 mm	 2,00 mm 

Rulo Eni *	 1,20 m	 1,20 m	 1,20 m	 1,20 m

Rulo Boyu 	 25 m	 25 m 	 25 m	 25 m 

Renk 	 Siyah	 Siyah	  Siyah	 Siyah

* Proje bazında geniş paneller halinde üretilebilir.

Teknik Özellikler

 	 PARAMETRE	 TEST METODU	 İSTENEN	 TEST SIKLIĞI

Su Geçirmezlik	 W1	 EN 1928	 2KPa ye 60KPa da Su Sızdırmaz Olmalı	 6 ayda 1 defa

Statik Yük Dayanımı	 20 kg	 EN 12730	 min. 15.0 kg	 1 defa

Çekme Dayanımı	 8.00 MPa	 EN 12311-2	 min. 6.00 Mpa	 Üretici Kontrol

Uzama	 400%	 EN 12311-2	 min. 300%	 Üretici Kontrol

Yaşlandırmalı Su Geçirmezlik Dayanımı	 20 Kpa da Su Sızdırması Görülmedi	 EN 1296	 2KPa  60KPa da Su Sızdırmaz Olmalı	 1 defa

Darbe Dayanımı	 300mm Sızdırma Yok	 EN 12691	 300 mm	 1 defa

Yanma Özelliği	 E	 EN 13501-1	 -	 3 yılda 1 defa

Düşük Sıcaklıkta Esneklik	 Pass	 EN 495-5	 -	 1 defa

Ozon Dayanımı	 Pass	 EN 1844	 -	 1 defa

Su Buharı Geçirgenliği	 98000 ± 18000	 EN 1931	 -	 1 defa

Termoset EPDM
Membran





Termoplastik EPDM Membran
İçerisindeki sentetik kauçuk oranı düşürülmüş ve termoplastik katkılar ile desteklenerek mukavemeti ve 
elastikiyeti arttırılmış su yalıtım örtüleridir. 
Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,20 mm 	 1,50 mm 	 2,00	 3,00

Rulo Eni 	 2,10 m	 2,10 m	 2,10 m	 2,10 m 

Rulo Boyu 	 20-25 m	 20-25 m	 20-25 m	 20-25 m 

Renk 	 Siyah	 Siyah	  Siyah	 Siyah

Termoplastik EPDM
Membran

Teknik Özellikler

 	 TEST METODU	 BİRİM	 1.50mm	 2.00mm	 2.50mm	 3.00mm

Kalınlık	 TS EN 1849-2	 mm	 1.50 ± 0.05	 2.00 ± 0.05	 2.50 ± 0.05	 3.00 ± 0.05

Birim Alan Kütlesi	 TS EN 1849-2	 kg/m²	 1.65 ± 0.08	 2.20 ± 0.11	 2.75 ± 0.14	 3.3 ± 0.17

Su Geçirgenlik (Yüksek Basınçta)	 EN 1928	 Kabul/Ret	 SU SIZDIRMAZ

Su Geçirgenlik  	 EN 14150	 m³/(m²gün)	 ˉ⁶ <10

Çekme Dayanımı (Enine/Boyuna)	 TS EN ISO 527-1-3(Hız100mm/min)	 N/mm²	 ≥ 6

Uzama (Enine/Boyuna)	 TS EN ISO 527-1-3(Hız100mm/min)	 %	 ≥ 500

Statik Zımbalama	 TS EN ISO 12236	 Kn	 >0.9	 >1.1	 >1.5	 >1.7

Yırtılma Dayanımı	 ISO 34-1 Yöntem B	 N	 >210	 >320	 >430	 >540

Direkt Kesme Yoluyla Sürtünme	 TS EN ISO 12957-1	 N/mm²	 *

Eğik Düzlemde Sürtünme	 TS EN ISO 12957-1	 ⁰C	 25

Düşük Sıcaklık Davranışı	 TS EN 495-5	 ⁰C	 <-45

Hava Şart. Etki. Yıpran./UV Yaşlandırma	 TS EN 12224	 Geçer	 Geçer

Oksidasyon (Yükseltgenme)	 TS EN 14575	 Geçer	 Geçer

Bitki Kökünün Nüfuz Etmesi	 TSE CEN/TS 14416	 Nüfuz Etmez	 Nüfuz Etmez

Boyutsal Kararlılık	 TS EN 1107-2	 %	 <%0.5

UV Işınlarına Karşı Direnç	 TS EN ISO 12226	 4000 Saat	 UV Dayanımı Vardır





TPO/FPO  Esaslı 
Membranlar 



Ürün Tanımı:  Termoplastik poliolefin esaslı ve polyester donatılı, 

UV dayanımlı su yalıtım örtüleridir.

Kullanım Alanları: 

•	 Hafif metal ve betonarme çatılar, 

•	 Kubbeler,

•	 Geometrik şekilli çelik çatılar. 

Teknik Özellikleri: 

•	 Atmosfer koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

•	 Polyester donatılıdır.

•	 Buhar geçirgenliği özelliği vardır.

•	 Ek yeri füzyon kaynağı (sıcak hava kaynağı) ile  

	 uygulama kolaylığı vardır.

•	 Yüksek boyutsal stabiliteye ve yırtılma direncine sahiptir.

•	 Bitüm ile uyumludur.

TPO/FPO ESASLI MEMBRANLAR

G E O S E N T E T İ K  S U  Y A L I T I M  Ö R T Ü L E R İ

Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık	 1,20 mm	 1,50 mm 	 1,80 mm 	 2,00 mm

Rulo Eni 	 2,10 m	 2,10 m 	 2,10 m 	 2,10 m

Rulo Boyu 	 25	 20	 20	 20

Renk 	 S.Beyaz-Siyah	 S.Beyaz-Siyah	 S.Beyaz-Siyah	 S.Beyaz-Siyah







Geosentetik Kil 
Örtüler (GCL)



Ürün Tanımı:  İğneleme yöntemi ile birbirine birleştirilmiş iki geotekstil 

tabaka arasında sodyum bentonitten oluşturulan geosentetik su 

yalıtım örtüsüdür. Farklı yer altı suyu seviyelerine göre değişik ölçü ve 

ağırlıklarda üretilebilir.

Kullanım Alanları: 

•	 Katı atık depolama sahaları, 

•	 Maden atık sahaları, 

•	 Sıvı depolama alanları, 

•	 Göletler, 

•	 Temel yalıtımları. 

Teknik Özellikleri: 

•	 Hidratasyona uğradıktan sonra şişerek sıvılara, su buharına ve 

	 gazlara karşı geçirimsiz ve etkin bir hidrolik bariyer oluşturur.

•	 Uygulama kolaylığı vardır.

•	 Geleneksel sıkıştırılmış kil tabakaları (CCL) ile karşılaştırıldığında 

	 uygulama kolaylığı ve hacim kazancı açısından önemli 

	 avantajlar sunar.

•	 Yüksek çekme mukavemeti ile donma-çözülme kaynaklı çatlaklara

	  karşı dayanır ve kendini onarabilme özelliği ile oluşan 

	 çatlakları doldurur.

•	 Koruma betonu veya şap gibi ilave bir koruma tabakası 			 

	 gerektirmez.

GEOSENTETİK KİL ÖRTÜLER(GCL)

G E O S E N T E T İ K  S U  Y A L I T I M  Ö R T Ü L E R İ



Fiziksel Özellikleri 

Ağırlık*	 4500 g/m2	 5000 g/m2	 5500 g/m2	 6000 g/m2

Rulo Eni **	 5,00	 5,00 m 	 5,00 m 	 5,00 m 

Rulo Boyu **	 40 m	 40 m	 40 m	 40 m

*Projeye göre farklı ağırlıklarda üretilebilir. ** Projeye göre farklı boyutlarda üretilebilir.

Bentonit Tabaka Teknik Özellikleri

Bentonit Miktarı  ASTM D5993	 5,00 kg/m²

Şişme Endeksi ASTM D5890	 25 ml/2 gr

Sıvı Kaybı  ASTM D5891	 18 ml

Geokompozit Teknik Özellikleri

Kalınlık EN 964-1	 6 mm 

Sıvı Geçirimsizliği ASTM D5887	 5x10ˉ¹¹m/s

Akı İndeksi ASTM D5887	 1x10ˉ8 m/s

CBR EN ISO 10319	 1860 N

Çekme Mukavemeti ASTM D 6768	 13kN/m

Soyulma Dayanımı ASTM D 6496	 60N/m

Kesme Direnci ASTM D 6243-8	 24 mPa

Geotekstil Tabakası Teknik Özellikleri

Örgüsüz-Birim Alan/Ağırlık  ASTM D5261	 200gr/m²

Örgülü-Birim Alan/Ağırlık ASTM D5261	 110 gr/m²





Geotekstil Keçeler



Ürün Tanımı: Yapılarda genellikle koruma, filtrasyon ve ayırma amacı 

ile kullanılan, örgülü ve örgüsüz olarak farklı çeşitlerde üretilen 

geosentetik örtülerdir.

Kullanım Alanları: 

•	 Karayolu ve metro tünelleri, 

•	 Katı atık ve maden atık sahaları,

•	 Kanallar,

•	 Göletler,

•	 Bina temelleri ve teraslarda,

•	 Drenaj sistemleri, 

•	 Biyogaz tesisleri.

Teknik Özellikleri: 

•	 Örgülü Geotekstilller 

•	 Örgüsüz Geotekstilller (Nonwowen)

	 - Polipropilen Geotekstil Keçeler (PP)

	 - Polyester Geotekstil Keçeler (POLY)

	 - Kırçıllı Geotekstil Keçeler (KIR)

GEOTEKSTİL KEÇELER

G E O S E N T E T İ K  S U  Y A L I T I M  Ö R T Ü L E R İ



Fiziksel Özellikleri 

Ağırlık 	  Rulo Eni 	 Rulo Boyu 	  Renk 	  Tip 

150 gr/m2	 2,00 m 	 200 m	 Beyaz -Kırçıllı 	 PP -Poly- Kır

200 gr/m2	 2,00 m 	 200 m 	 Beyaz -Kırçıllı	 PP -Poly-Kır

250 gr/m2	 2,00 m 	 200 m 	 Beyaz -Kırçıllı	 PP -Poly-Kır

300 gr/m2	 2,00 m - 5,00 m	 200 m	 Beyaz -Kırçıllı	 PP -Poly-Kır

400 gr/m2	 2,00 m - 5,00 m	 100 m	 Beyaz -Kırçıllı	 PP-Poly-Kır

500 gr/m2	 2,00 m - 5,00 m	 100 m	 Beyaz -Kırçıllı	 PP-Poly-Kır

800 gr/m2	 2,00 m - 5,00 m 	 50- 100 m	 Beyaz -Kırçıllı	 PP-Poly-Kır

1000 gr/m2	 2,00 m - 5,00 m 	 50-100 m	 Beyaz -Kırçıllı	 PP-Poly- Kır

1200 gr/m2	 5,00 m 	 50 m	 Beyaz -Kırçıllı	 PP - Poly 





Su Tutucu Bantlar



Ürün Tanımı:  Su tutucu bantlar PVC (Polyvinil Klorür) hammaddesinden 

üretilmektedir. PVC su tutucu bantlar, yüksek ve düşük su basıncına 

maruz kalan beton yapılarda görülen genleşme daralma (yapı) 

derzlerinde su geçirimsizliğini sağlamak ve beton bloklarda 

doğabilecek titreşim ve deformasyonlara engel olmak için kullanılır.

Kullanım Alanları: 

•	 Barajlar, 

•	 Göletler,

•	 Sulama kanalları, 

•	 Su depoları, 

•	 Yüzme havuzları, 

•	 İsale tünelleri, 

•	 Köprüler ve viyadükler,

•	 Metro inşaatları, 

•	 Arıtma tesisleri, 

•	 Termik santraller ve hidroelektrik santralleri,  

•	 Endüstriyel yapılar. 

Boyut Belirleme

Beton konstrüksiyonu, beton kalınlığı, derz genişliği, derzdeki genleşme, su 

basıncı gibi etkenlere bağlı olarak farklı tiplerdeki PVC Su Tutucu Bantlar 

seçilebilir. Su tutucu bant seçiminde aşağıdaki ve yandaki tablolardan 

faydalanabilirsiniz.

SU TUTUCU BANTLAR

G E O S E N T E T İ K  S U  Y A L I T I M  Ö R T Ü L E R İ

Beton kalınlığı (CM) T	 Bant En Kesit Uzunluğu (mm) L	 Bant Et Kalınlığı (mm) (Min.)

20-40	 150	 3

35-50	 200	 4

40-60	 250	 4

50-70	 300	 4

60-80	 350	 4

80-100	 400	 6

100'den fazla	 500	 8



Tip Bant Şekli Ölçüleri Uygula-
ma Şekli

Kullanım Yerle- 
rindeki Derz ve 
Açıklamalar

A Genişlik(cm) 15 15 15 15 15 20 20 22 23 23 25 25 25 25 30 30 30 30 MERKEZİ Düşük, orta ve 
yüksek derecedeki 
genleşme derzle- 
rinde makaslama 
hareketlerinde ve 
her şiddetteki su 
basıncında.

Kanat Kalınlığı 
(mm)

4 5 6 7 10 5 7 10 7 10 5 6 8 10 6 7 9 10

O Genişlik(cm) 15 15 15 20 20 20 22 22 22 26 26 26 30 30 32 32 32

Kanat Kalınlığı 
(mm)

3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 6 5 6 4 5 5

OL Genişlik(cm) 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30 32 32 32 35 35 35

Kanat Kalınlığı 
(mm)

5 6 10 5 6 7 8 7 8 9 10 5 8 10 8 9 10

B Genişlik(cm) 15 15 15 15 20 20 20 20 20 23 25 25 25 25 30 30 30 30 MERKEZİ Sabit ve genleşmesiz 
inşaat derzlerinde ve 
daralma derzlerinde 
alçak ve yüksek su 
basıncında.

Kanat Kalınlığı 
(mm)

5 7 8 10 5 6 7 8 10 10 5 6 8 10 6 7 8 10

I Genişlik(cm) 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30

Kanat Kalınlığı 
(mm)

3 4 5 4 5 6 8 4 5 6 8 4 5 6 7 8 6

V Genişlik(cm) 15 15 15 20 20 20 20 20 25 MERKEZİ İnşaat daralma derz- 
lerinde ve hafif gen-
leşmenin bulunduğu 
derzlerde yüksek su 
basıncında.

Kanat Kalınlığı 
(mm)

3 4 5 4 5 6 7 8 4

M Genişlik(cm) 20 20 20 20 25 25 25 25 25 30 30 30 MERKEZİ Yüksek derecedeki 
genleşme derzle- 
rinde makaslama 
hareketlerinde ve 
yüksek şiddetteki su 
basıncında, çökme-
lerin fazla olduğu 
yapılarda.

Kanat Kalınlığı 
(mm)

4 5 6 8 4 5 6 8 10 5 6 7

DO Genişlik(cm) 20 20 20 20 25 25 25 25 35 MERKEZİ Genleşme derzler-
inde, makaslama 
hareketlerinde ve 
yüksek şiddetteki su 
basıncında,çökme-
lerin fazla olduğu 
yapılarda.

Kanat Kalınlığı 
(mm)

4 5 6 8 4 5 6 8 6

DI Genişlik(cm) 20 20 20 20 25 25 25 MERKEZİ İnşaat derzlerinde ve 
daralma derzlerinde, 
düşük su basıncında.

Kanat Kalınlığı 
(mm)

4 5 6 8 4 5 6

DT Genişlik(cm) 20 20 20 20 25 25 25 25

Kanat Kalınlığı 
(mm)

4 5 6 8 4 5 6 8

AK Genişlik(cm) 20 20 20 24 24 24 24 MERKEZİ Zemini sağlam, 
genleşmesiz inşaat 
derzlerinde (genel-
likle yüzme havuzları 
ve küçük tonajlı su 
depolarında).

Kanat Kalınlığı 
(mm)

3 4 5 3 4 5 6





Dilatasyon Bandı



Kullanım Alanları: 

•	 Hidrolik yapılar, yollar ve tünellerdeki genleşme derzlerinin su yalıtımı için kullanılır.

•	 Hizmet süresince büyük hareketlere maruz kalan genleşme derzlerinde,  dış cephelerdeki, tünel ve yollardaki dilatasyonlarda esnek su 	

	 yalıtımı yapmak için kullanılır.

•	 Dilatasyon bandı, esnekliğini düşük sıcaklıklarda bile muhafaza eder. UV ışınlarına ve atmosferdeki zararlı gazlara maruz kalması halinde 	

	 bile uzun ömürlüdür.

•	 Alkali ve bitüm direnci çok yüksek olan bu bant, hafif asit çözeltileri ve tuz çözeltilerine karşı çok dayanıklıdır.

DİLATASYON BANDI
TPE Esaslı
Dilatasyon 
Bandı

G E O S E N T E T İ K  S U  Y A L I T I M  Ö R T Ü L E R İ

Ürün Tanımı: Harekete maruz çatlaklarda ve dilatasyon 

boşluklarında esnek su yalıtımı yapılması için TPE bant. 



Kullanım Alanları: 

•	 Birbirine dik duvarların birleştiği yerlerde ya da duvar – zemin birleşimlerinde, su yalıtımında süreklilik sağlamak için kullanılır.

•	 Alkali dayanımlı olması nedeniyle çimento esaslı membranlarla birlikte kullanılabilir.

•	 Çok düşük sıcaklıklar gibi zorlayıcı iklim koşullarında bile esnekliğini korur.

•	 Fabrikasyon olarak üretilmiş iç köşe ve dış köşe manşetleri sayesinde yalıtım uygulamalarında oluşabilecek hataları önler. 

Kauçuk 
Pah Bandı

Ürün Tanımı: Likit halde uygulanan su yalıtım membranları ile birlikte kullanılan kauçuk pah bandı.
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